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OV Bad Kreuznach 

Benötigt wird folgendes: 
• 1 kleiner Karton (ca. 7x9x15 cm) 

• 1 Tetra-Pack-Karton 

• Blaue, weiße, rote, gelbe Acryl-Farbe (oder andere, deckende Farben) 

• Schraubverschlüsse von Pet-Flaschen 

• Pinsel 

• Schaumstoff oder Hölzchen (ca. 5 cm lang, 0,5 cm breit) 

• Schwarzer Textmarker 

• 2 Holzspießchen (Grillspieße) 

• 2 Strohhalme 

• 2 Weinkorken 

• Klebepistole mit Kleber 

• Schere 

• Teppichmesser 
 
Den Karton vorsichtig auseinandernehmen und flach mit der weißen Seite nach oben auf 
eine Unterlage legen. Falls notwendig Fenster vorzeichnen. Mit blauer Acrylfarbe 
anmalen, weiße Stellen für die Streifen frei lassen und trocknen lassen. 
 
In der Zwischenzeit den Tetra-Pack-Karton auswaschen und trockenwischen, vorsichtig 
plan auseinanderschneiden. Flach hinlegen und mit einem sauberen Wischtuch 
abwischen. Teile für die Fenster und Rollläden des GKW ausschneiden. 1x 
Windschutzscheibe, 2x große Türfenster, 2x kleine Seitenfenster, 2x kurze Rollläden, 4x 
lange Rollläden, 2x Scheinwerfer vorne. 
 
Für die Räder Korken in 4 Scheibchen schneiden, so dass sie mit der Innenseite der 
Verschlussdeckel abschließen. Korken mit der Klebepistole in die Verschlüsse einkleben 
und trocknen lassen. 
 
Den vollständig getrockneten, blau angemalten Karton zusammenkleben, so dass die 
blaue Seite außen ist. Fenster, Scheinwerfer und Rollläden mit der silbernen Seite nach 
oben aufkleben und trocknen lassen. 
 
Mit der weißen Acryl-Farbe die Streifen und die Beschriftung aufmalen und trocknen 
lassen. Den Schaumstoff oder Hölzchen für den Blaulichtbalken zuschneiden und die 
Blaulichter bemalen, trocknen lassen.  
 
Die Konturen für die Rollläden, Türen und Scheinwerfer mit dem Textmarker aufmalen. 
Lichter mit rot für den Blinker und gelb bemalen. Das Modell-Auto auf das Dach stellen 
und auf der Unterseite jeweils vorne und hinten einen Strohhalm für die Achsen 
aufkleben. Strohhalme so abschneiden, dass die Räder freilaufen können. Holzspießchen 
durch die Strohhalme stecken. Je ein Rädchen auf ein Spießende stecken. Rädchen so 
ausrichten, dass sie gerade und frei laufen. Funktion testen. Mit der Klebepistole an den 
Korken fixieren. Blaulicht aufkleben.  
Je nachdem welcher Schachteltyp verwendet wurde, kann das Heck geöffnet werden.  


